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“Yasaminizi glzellestiren detaylar.”

Baska Beton Zemin Kaplamalan 2007 yilinda kurumustur. Kentsel tasam, peyza projelendime, uygulamahlzmenverenﬁrmayumgnde cesitli
Olcekte ve tilrde projeler gergekestimektedir. Ozelikle ana konusu olan besks beton uyguiamatan ve projeleri konusunda kiigiik, bilyik dlgeki
birgok projeye imza atmigtr.

Avac yolan, yirly(s yolan, kaldnmiar, hewz kenarian, rampelar, oopark danlan, cafe ve restaurant zeminleri, magaza zeminleri, vb.
gibi bircok uyguamaalani bulunmakiadr.

Tasanminda, renk ve doku kalitesi ile farklilik yaratimak istenen tim zeminlere profesyonel ekip ve tecriibemiz ile hayat veryoruz.



Baski Beton i¢ ve dis mekanlar i¢in tasarlanmis bir zemin ve duvar kaplama malzemesidir. En
onemli 6zelligi, tek tek doésenmis tag goruntlsi veren desen baskili beton teknolojisi olmasidir.
Cok gesitli renk ve desende uygulanabilen, granit, kaynak gibi tabii taglarin dogal gérinumunt
verebilen Baski Beton ¢cokmez, kaymaz, leke tutmaz ve giines isinlarina dayaniklirenkleri solmaz.
Geleneksel desenlerle ve renklendirici tozun disinda kullanilan Antik Etki Tozunun ylzeyde
birakilarak, malzemeye eski ve kullaniimis gortintiisii ermesiyle Baski Beton “Geleneklere ve
Kilture Saygili En Yeni Teknoloji” olma 6zelligini tasir.

Baski Beton'un uygulandigi alanlar arasinda; - Bahce
diizenlemeleri,

- Parklar,

- Havuz kenarlari,

- Aligveris merkezleri, -

Turistik tesisler,

- Cevre duzenlemeleri, -

Kentsel alanlar,

- Yollar,

- Restorasyon alanlari, -

Marina ve rihtimlar,

- Otoparklar,

- Akaryakit istasyonlari bulunmaktadir.

%90 dogal malzemelerden olusan Baski Beton sahada blok olarak uygulandigi icin zeminde
zamanla olugabilecek ¢okmelerden etkilenmez ve ayni yiizey dizgunligini her zaman korur.
Tek tek désenen bir malzeme oldugu igin, tas aralarinin oynamasi, zamanla aralarda istermeyen
otlarin gikmasi gibi durumlar Baski Beton igin s6z konusu degildir. Beton teknolojisindeki
gelismelerin Baski Beton’a aktariimasi nedeniyle, malzemenin biiziime, donma, onma-¢ézilmeden

meydana gelebilecek catlakliklara aginmaya kargi dayaniklih@i kaliteli standart bir betonunkinden 4-

8 kez daha fazladir. Yiizey koruyucu ve parlaticidaki akrilik, betona isledigi ve yiizeydeki tim
gozenekleri kapattigi icin, beton gegirgenligini en aza indirerek Baski Beton’un leke
tutmamasinda buyuk rol oynar.

UCBOYUTLUETKISIYLE
GERGEGE DOKUNUN

SINIRSIZ RENK VE DESEN

Renkli yuzey sertlestiricinin igerdidi giin 1sigina dayanikli pigmentler sayesinde bir blumunin
yenilenmesi veya ek yapilmasi durumundarenk farki ortaya ¢ikmaz. Hava sicakhginin -200C
altina dustugu durumlara dayanabilmesi, deniz suyu, benzin, yag gibi maddelerden
etkilenmemesi ve uygulamadan sonra ortaya gikabilecek boru veya kablo désemesi gibi
durumlarda kirilan bélgenin ayni renk ve desende désenebilmesi Baski Beton’un diger ozellikleri
arasindadir.

Baski Beton'un uygulamasi, alanin kullanim amacina gére sikistiriimis dolgu malzemesi ile
hazirlanan alt yapi tzerine yaklasik 10cm kesit kalinhginda 300-350 dozlu ve 6zel katki
malzemeleri iceren beton karigiminin dékilmesi ile baglar.

Karigimin 6zel katkilari;
- Ylzeyde catlama olasihgini disirmek - Yizey,
kenar ve baglanti dayaniklihg
- Darbe, asinma ve donma-g6ziinmeye karsi beton
mukavemetini arttirmak
- Beton gegirgenligini azaltmak
- Betona erken basgng mukaveti saglamak gibi islevi olan Mukavemet Arttirici Fiber ve
betonun islenebilirligini arttiran Hava Suriikleyici - Akiskanlastiricrdir.
Bu katki malzemeleri belli oranlarda ve harg karilirken ilave edilir.

Ozel Baski Beton geregleri ile mastarlanan ve malasi yapilan betonun su kanamasi bitene
kadar beklenir. Betonun serpilen tozu absorbe etmesi ve baskilama i¢in gereken kauguk
kivami kazanmasi icin hava sartlarina bagli olarak bir siire beklenir. Daha sonra yuizeye Kalip
Ayirici ve Antik Etki Tozu serpilerek secilen desendeki plastik kalip setleri baskilanir.
Baskilama igleminden yaklasik 24-36 saat sonra Kalip Ayrici ve Antik Tozu antik etki
tercihine gore basingli su ile yikanarak ylizeyden temizlenir. Yikama iglemi sonrasi yiizey
asinma mukavemetlerini ve yag, petrol Uriinleri gibi etkenlere karsi direncini arttiran Yiizey
Koruyucu ve Patlatici (Sealer) puskdirtilerek uygulama sonlanir.




BASKIBETON UYGULAMA OZELLIKLERI

Alt Yapi ve Zemin Betonu

Uygulanacak alanin kullanim amacina gore sikistirilmis dolgu malzemesi ile hazirlanacak alt
yapi Uzerine yaklasik 10cm kesit kalinliginda 350 dozlu ve 6zel katki maddeleri iceren beton
karigiminin dokilmesi baslar.

Karigimin 6zel katkilari;
- Mukavemet Arttirici Fiber
(MFR Monofilament Reinforcing Fiber)
- Hava Surukleyici Akiskanlastirici
(AEA: Air Entraining Agent) belirli oranda ve harg karilirken ilave edilir.)

Renkli Yuzey Sertlestirici (CSH)

Vibre edilen, tamponlanan, mastarlanan ve malasi yapilan betonun, su kanamasi bitene
kadar beklenir. Yiizeye secilen renkte serpilir ve mala gekilerek diizgiin ylizey elde edilir. Hava
sartlarina bagh olarak bir siire beklenir.

Model Baskisi

Betonun CSH absorbesi ve istenilen plastikligi kazanmasindan sonra yuzeye Kalip Ayirici ve
Antik Etki Tozu (RA: Release Agent and Antique Effect Powder)serpilerek secilen
desendeki plastik kalip setleri ile baskilanir.

Yikama ve Yiizey islemleri (LSS)

Baskilama isleminden yaklasik 24-36 saat sonra RA, antik etki tercihine gore su ile yikanarak
yuzeyden temizlenir. Yikama islemi sonrasi yiizey asinma mukavemetlerini yag, petrol triinleri,
deniz suyu vb. etkenlere karsi direncini arttiran LSS tatbik edilerek uygulama tamamlanir.
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Ferhatpasa mah. 1.sok no:73/A
Atasehir / ISTANBUL

Tel: 0216 606 1867
Fax: 0216 606 1867

baski@baskibeton.com.tr
www.baskibeton.com.tr



